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1. Введение
Труд, как вечная доля человечества,

бесконечно разнообразен в своих условиях, 

в своих целях, в своих формах, в своих

комбинациях, это – море бездонное.

Н. Михайловский

Ручная вышивка всегда ценилась очень высоко, особенно в наше время, когда техника и искусственные технологии почти полностью заменили ручной труд. Поэтому, я считаю очень важным для себя перенять опыт многих поколений и научиться вышивать изонитью, как когда-то много веков назад и до наших дней вышивали искусные мастерицы.
Вышивка изонитью в XVII веке пользовалась неизменным успехом и сохранилась во всех своих разновидностях до наших дней. 

Я бы очень хотела, чтобы мою комнату украшала картина «Прекрасное мгновение», сделанная моими руками.
Цель проекта: разработать и изготовить панно в технике вышивки изонитью.
Задачи:

· ознакомится с историей вышивания;

· овладеть приёмами заполнения угла, окружности, овала и дуг;

· разработать эскиз рисунка;

· разработать технологические карты;

· украсить интерьер жилого дома.

2.1.
Звездочка – обдумывания
Выбор панно, технология его изготовления обуславливаются рядом факторов, отраженных на схеме 1.
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Схема 1












2.2.
История возникновения
Художественное натяжение нити как вид декоративно – прикладной работы можно отнести к художественному текстилю, она доступна и интересна, относительно нова, позволяет отвлечь учащихся от монотонности в работе, развивает фантазию, творческие способности.

Истоки техники художественного натяжения нити идут из Англии XVII века.

Работа выполнялась следующим образом: в плоскую дощечку забивались гвозди, на которые потом натягивались нити. Затем возникла мысль качественно изменить эту технику, оставив тот же принцип натяжения нити и использовав картон без гвоздей. Идея выполнения работы на картоне понравилась, так как процесс изготовления изделия значительно упростился. Возникли новые неожиданные эффекты, графические и цветовые. Натянутая нить рисовала задуманное, как например. Цветной карандаш, и позволяла фантазировать различные композиции. Эта техника получила условное название ИЗОНИТЬ.
2.3.
Выработка концепции
При выборе я учитывала:
1. Уровень моего мастерства.

Вышивание изонитью является моим хобби уже несколько лет.

2. Необходимость для меня такого изделия.

Это изделие для меня необходимо, ведь каждая работа – это покоренная вершина, подвиг. Даже в скромной квартире царит уют, если есть вышитые вещи, хранящее тепло рук и выполненные с любовью. Любая вышитая подушка, скатерть, картина – это замечательный подарок, который я хотела бы преподнести своим родным и близким на день рождения.
3. Затраты на приобретение материалов и инструментов для работы.

Затраты на приобретение материалов и инструментов для работы были невелики.
4. Количество времени, необходимое для выполнения изделия.

Для меня эта работа была самой объемной, которую я когда-либо выполняла. Необходимо было ориентироваться по рисунку.
2.4.
Возможные варианты и их оценка

Перед тем, как приступить к работе, необходимо выбрать изделие, которое я буду изготавливать. Рассмотрим виды изделий на схеме 2.
Схема 2








Панно – отлично будет сочетаться с интерьером жилого дома и не требует много времени.

Таким образом, я сделала свой выбор.

2.5.
Эскиз рисунка


2.6.
Дизайн – спецификация
Наименование изделия: панно «Прекрасное мгновение».

Конечный потребитель: подарок маме.

Функциональное назначение: оформление интерьера жилого дома.

Допустимые пределы стоимости: 149,40 руб.
Количество: единичный экземпляр.

Человеческий фактор: должно оказывать положительное действие, радовать глаз.

Материалы: ткань, нитки.
Инструменты: ножницы, иголка.

Метод изготовления: вышивание изонитью.

Техника безопасности: при работе с ножницами, иглами.

Внешний вид: сочетание с интерьером жилого помещения.

Описание панно: вышивка выполнена на бархатной ткани бордового цвета в технике изонити. Для бабочек потребуются нитки мулине светло – розового, розового, красного, светло – жёлтого, тёмно – жёлтого и тёмно – коричневого цветов. Цветы вышиты голубым и фиолетовым цветом. Листья васильков выполнены светло – зелёным и тёмно – зелёным цветом. Строгая рамка бордового цвета подчёркивает лёгкость летнего мотива.
Моральные ценности: 

· технология и эксплуатация изделия не должна повлечь за собой существенных изменений в деятельности человека, животного и растительного мира;

· соответствовать требованиям дизайн
· должно стоять в безопасном месте;

· изделие должно быть легким.
Результат проекта:

· качественное изделие;

· изготовленное изделие должно иметь определенную ценность, полезность;
· совершенствование навыков ранее изученной техники изонити.
2.7.
Выбор материалов
В своей работе я собираюсь использовать ткань - это бархат бордового цвета. Но, может, это не лучшее решение?
Чтобы ответить на этот вопрос, я рассмотрела шесть вариантов выбора материалов, которые даны на схеме 3.
Схема3










· Шёлк – нежная, красивая ткань, но она дорогая и с ней очень трудно работать.
· Драп – плотная, толстая шерстяная ткань с небольшим начёсом. Не подходит для изготовления моего панно, так как используется для пошива верхней одежды.
· Тюль – редкая и прозрачная ткань наподобие сетки из хлопка или синтетического материала.
· Канва – специальная ткань, предназначенная для вышивки крестом.
· Лён – недорогая ткань, но вышивать изонитью на ней неудобно.
· Бархат – очень красивая ткань, приятная на ощупь.
Из рассмотренных примеров видно, что в данной работе целесообразнее использовать бархат, так как на нём  удобно вышивать изонитью, она недорогая, прекрасная, что немаловажно для моего изделия.
Выбор нитей

Выбор нитей представлен на схеме 4.

Схема 4







· Шерстяные нити – недорогие, они больше подходят для вязания одежды.
· Ирис – очень хорошие, качественные нити, но они больше подходят для вязания крючком.

· Катушечные нити –  используются для изготовления швейной одежды.

· Мулине – нити имеют стойкую окраску, блеск, необходимую прочность, используются для вышивания.
Для работы понадобятся нити мягкие, прочные, они не должны быть сильно скручены. Такими критериями обладают нитки мулине.
2.8.
Выбор инструментов и принадлежностей
Для вышивания панно мне потребуются следующие инструменты и принадлежности, которые даны на схеме 5.
Схема 5









· Ножницы – должны быть нескольких размеров с острыми лезвиями. Большие ножницы понадобятся для раскроя ткани, средних размеров – для обработки краёв изделия и разрезания мотков ниток, маленькие с загнутыми концами - для обрезания рабочих ниток.
· Карандаш – нужен твёрдый для перевода рисунка на ткань.

· Рисунок – необходим для вышивки изонитью.

· Нитевдеватель – служит для вдевания нитки в иголку.

· Напёрсток – предохраняет палец от травм. Подбирают его по размеру среднего пальца правой руки так, чтобы он не соскакивал, но не сдавливал палец.

· Линейка – нужна для разметки рисунка на ткани, определения размеров своего изделия.

· Пяльцы – необходимы для удержания ткани в натянутом состоянии и предохранения её от деформации.
· Иглы – для вышивания лучше брать короткие с удлинённым ушком.
2.9.
Организация рабочего места

Иголка – волшебница… Сколько замечательных изделий можно вышить с её помощью! В хороших, бережливых руках иголка может служить многие годы. Но всегда надо помнить об аккуратном обращении со всеми инструментами для вышивания.
Рабочее место для вышивания должно быть хорошо освещено, свет должен падать с левой стороны. На рабочем месте должны находится только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые необходимы для выполнения данной работы. Всю работу выполнять на столе, обрабатываемую деталь следует держать перед собой. Сидеть надо прямо. Голову слегка наклонить вперед.  Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30 см. В процессе работы следует периодически менять положение корпуса. После окончания работы детали, инструменты и приспособления убрать в определенное для них место.

При работе с ножницами, иглами следует соблюдать правила техники безопасности.
1. Опасности в работе:

· повреждение пальцев иглой;

· травма руки ножницами;

· травма глаз.
2. Что нужно сделать до начала работы:

· посчитать количество иголок в игольнице;

· положить инструменты и приспособления в отведенное для них место.

3. Что нужно делать во время работы:

· быть внимательной к работе;

· надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть  его;

· вкалывать иглы и булавки только в игольницу;

· класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;

· передавать инструменты только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.
4. Что нужно сделать по окончании работы:

· посчитать количество иголок в игольнице. Их должно быть столько, сколько было в начале работы;

· убрать рабочее место.
2.10.
Выбор формы
Выбор формы панно представлен на схеме 6.

Схема 6
Не соответствует!





Слишком маленький размер!





Красиво и оригина-


льно!



Трудно!
Я выбрала прямоугольную форму, потому что она подходит к моей работе по всем параметрам.
2.11.
Цветовая гармония
Цвет, как наука о цвете с древних времён интересовала человека. Удивительная красота окружающего мира, его многоцветье с древних времён вдохновляла человека, служили ему источником поклонения и восхищений.
Ещё древние люди знали о лечебных свойствах многих цветов:

· Белый и синий – успокаивают;

· Зелёный – расслабляет, снимает напряжение;

· Фиолетовый – дружба;

· Оранжевый – побуждает духовность;

· Жёлтый – тонизирует, вдохновляет;

· Розовый – любовь;

· Красный – бодрит, активизирует;
· Золотой – достоинство.

Все цвета делятся на тёплые и холодные: тёплые – красный, оранжевый, жёлтый. Холодные – зелёный, синий, голубой и фиолетовый. Холодные цвета «отступают», тёплые – «выступают».
Для вышитых работ немаловажным является фон, поэтому необходимо учитывать цвет не только ниток и отделочных материалов, но и основы. Как правило, фону (цвету ткани) отводится дополнительное место, а узору – главное. Поэтому фон не должен выделятся, быть ярче рисунка.
Цвета внешнего мира воздействуют на нашу радужную оболочку, где представлены все внутренние органы, рефлекторно связанные с миром. Помня об этом и стараясь чтобы моё изделие имело лечебный эффект, я выбрала для будующего панно тёплые тона: розовый, желтый, красный и золотой.
2.12.
Выбор техники вышивания
Я знаю не одну технику вышивания. Какую же из них использовать? Конечно, вышивание изонитью! Раз уж решила творить,- здесь имеется максимум возможностей: нет необходимости пользоваться готовыми схемами. Можно самой нарисовать рисунок. Это так интересно!
Существует три вида вышивания изонитью. Какой же использовать мне?

Для ответа на этот вопрос, я рассмотрела несколько  приемов вышивания, которые представлены на схеме 7.
Схема 7





При изготовлении панно «Прекрасное мгновение», я использовала все приёмы вышивки изонитью.
2.13.
Разработка дизайна

Я определила оптимальный, на мой взгляд, размер панно в готовом виде (21*30см).
Безусловно, эти размеры приблизительны и в ходе выполнения изделия могут незначительно изменяться.

2.14.
Экономическое и экологическое обоснование проекта

Расчет экономической части проекта
Изготовление панно «Прекрасное мгновение» должно быть таким, чтобы экологические и экономические  задачи не разделялись, а решались, как единое целое.

Чем экономичнее будут использоваться материальные ресурсы, тем меньше потребуется добывать природного сырья и соответственно меньше разрушать природную среду.

Определим себестоимость панно, на производство которых требуются следующие затраты.

1. Расчет материальных затрат (Мз).

	№

п/п
	Название
	Цена за шт.,

(1м), (руб.)
	Расход

материалов
	Всего

(руб.)

	1.
	Ткань (бархат)
	300
	0,3
	30 

	2.
	Флизелин
	40
	0,3
	12

	3.
	Нитки мулине
	12
	8
	96

	Итого
	138 руб.


Цена на материалы составила Ц1=138 руб.

В материальные затраты входит также расход электроэнергии.

Так как все работы я проводила в дневное время, то затраты на освещение не учитывала.

2. Амортизационные отчисления (Ао).

К ним относятся: расходы на амортизацию инструментов, которые составляют 10% от их стоимости.

	№

п./п.
	Наименование инструмента
	Стоимость

(руб.)
	Амортизация

(руб.)

	1.
	Ножницы для раскроя
	40
	4

	2.
	Ножницы для обрезания нитей
	25
	2,50

	3.
	Пяльцы
	15
	1,50

	4.
	Иглы и нитевдеватель
	14
	1,40

	5.
	Напёрсток
	10
	1

	6.
	Карандаш
	4
	0,4

	7.
	Линейка
	6
	0,6

	Итого
	11,40руб.


3. Подсчитаем общую себестоимость по формуле:
С=Мз+Ао

С= 138+11,40=149,40 руб.

Итого: 149,40 руб.

Экологическое обоснование проекта

Изготовление панно – экологически чистое производство:

· оно безотходно, нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоемы;

· при работе с материалом (нити, ткань) не выделяются вредные вещества для организма человека;

· практически нет затрат природной чистой воды на производственные нужды;

· рациональное использование природных ресурсов.
2.15.
Технология изготовления
Основные технологические приёмы вышивания изонитью
Заполнение угла
	№

п./п.
	Последовательность операций
	Рисунок

	1.
	Начертить на изнаночной стороне картона любой угол.
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	2.
	Разделить каждую сторону угла на 12 равных частей.

	[image: image2.jpg]





	3.
	Пронумеровать полученные точки. Вершину угла обозначить точкой «0».


	[image: image3.jpg]





	4.
	Сделать иглой или шилом проколы во всех точках. Вдеть нить в иглу. Заполнить угол по схеме.
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	5.
	Во время работы каждый раз нужно  смотреть, как ложиться нить на лицевой стороне. На изнаночной стороне не должно быть пересечения нитей.
При заполнении угла по лицевой стороне нити протягиваются от одной стороны угла к другой, по изнаночной  стежки располагаются строго по сторонам угла в виде пунктирных линий;
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	6.
	Если необходимы чёткие контуры сторон угла, то соединяем т.0 – т.12*, т.1 – т.0.
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Заполнение окружности.
	№

п/п
	Последовательность операций
	Рисунок

	1.
	Начертить на изнаночной стороне картона окружность радиусом 30 мм.
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	2.
	Разделить окружность на 16 равных частей.
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	3.
	Пронумеровать полученные точки.
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	4.
	Сделать проколы во всех полученных точках. Вдеть нить  в иглу. Заполнить  окружность по схеме.
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	5.
	При заполнении окружности, по лицевой стороне нити пересекаясь, друг с другом, образуя круг в виде звезды, а  по изнаночной нить повторяет линию окружности, стежки могут совпадать  или не совпадать друг с другом.

Последнюю нить среди пересекающихся нитей найти легко – она всегда самая верхняя. Поднимите нить на кончик иглы и просчитайте отверстия, которые она соединяет. Это покажет Вам, откуда надо продолжить работу
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	6.
	Величина вышитого круга зависит от длины хорды (а – в).
Чем больше хорда, тем больше заполняемый круг, и наоборот – чем меньше хорда, тем меньше круг.


	Хорда из 5 отверстий.
 [image: image16.jpg]
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Хорда из 8 отверстий.
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Хорда их 10 отверстий.
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	7.
	    Одну и ту же окружность можно вы-

полнить при хордах разной длины ни-

тками разных цветов.


	[image: image22.jpg]N\
J .')" o







	8.
	Овал заполняется так же, как и окружность.
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Заполнение дуги.

	№

п/п
	Последовательность операций
	Рисунок

	1.
	Нарисовать дугу на изнаночной стороне от руки.
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	2.
	Разделить дугу на глаз, постарайтесь, чтобы расстояние между делениями были одинаковые. Сделать проколы в точках деления.
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	3.
	Приготовить нитку с иголкой и заполнить овал по схеме.


	 [image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]o) 40 (45}
(52 ”5;); 35 34 )50/140
B M FZEIN 2+[40)

50 43,7 LIx2é )
g—”“ 7! [/- [ ‘\!‘ 2.‘)/5“) myIW)

)
X‘? 50 102
)51 103
(es) 34
K
(69)
[ ?z}f

9 P
6 3 A o) 43)
( 79) [1{) (‘?"i)‘(‘f(?)ﬁ% [gq) ts )




[image: image28.jpg]






Технологическая последовательность изготовления
панно «Прекрасное мгновение»
1. Выполнить раскрой ткани 21*30 см.
2. Приклеить с изнаночной стороны ткани флизелин.
3. Разметить расположение рисунка на ткани.
4. Перевести рисунок на ткань с помощью копировальной бумаги.
5. Разделить все прямые и кривые линии, углы, окружности и овалы на n    

равных частей по 5 мм.
6. Пронумеровать полученные точки.
7. Заправить ткань в пяльцы.
8. Набрать на иглу одну нить мулине.
9. Выполнить закрепление нити в начале работы.
10. Вышить рисунок в технике изонити.
11. Выполнить закрепление нити в конце работы.

12. Вышитую картину продекатировать с изнаночной стороны.

13. Оформить картину в рамку.
2.16.
Способы обработки готового изделия

Важно помнить, что вышитое панно может выглядеть привлекательно только в том случае, когда оно аккуратно и со вкусом завершено. Рассмотрим способы обработки изделия.

Крючок – очень красиво, но у меня дома уже есть изделия обработанные крючком.

Бахрома – очень эффективно смотрится в изделии, но так как моя картина будет висеть на стене, то вся бахрома будет свисать вниз.

Шов вподгибку с закрытым срезом – очень удобный и быстрый способ обработки готового изделия, используется в швейных изделиях.

Рамка – удобный и красивый способ обработки.

Я выбрала, способ обработки в рамку, так как она создаст гармонию в интерьере жилого дома.
2.17.
Реклама



Реклама в газету
Внимание! Внимание! Внимание!

Уважаемые Сургутяне

Если в доме не уютно

Да тоскливо на душе
Приходите, покупайте

Нашу вышивку в «Стреле».

Наш адрес: ул. Кукуевицкого, 2

Часы работы: с 10.00 до 14.00

с15.00 до 18.00

тел: 35-21-70

2.18.
Самооценка проекта
Критерии самооценки результатов процесса проектирования изделия.
	№п/п
	Технико-экономические требования
	Оценка «5»
	Оценка «4»
	Оценка «3»
	Оценка «2»
	Са-мо-оцен-ка

	1.
	Качество выполне-ния работы.
	Изделие выполнено точно по чертежу, все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной картой или по образцу.
	Изделие выполнено точно по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемой.
	Изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество оценки удовлетворительное.
	Изделие выполнено с отступлением от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.
	5

	2.
	Затраты времени на выполнение работы.
	Работа выполнена в срок или раньше срока.
	На выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10 %.
	На выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%.
	На выполнение работы затрачено времени против нормы больше, чем на 25%.
	5

	3.
	Соблю-дение технологии при выполнении работы.
	Работа выполнялась в соответствии с технологией.
	Работа выполнялась в соответствии с технологией; отклонение от указанной последовательности не имеет принципиального значения. 
	Работа выполнялась с отклонениями от технологии, но изделие может быть использовано по назначению.
	Обработка изделия выполнялась с грубыми отклонениями от технологии; изделие бракуется.
	5

	4.
	Соблю-дение правил безопасности труда и санитар-но-гиги-еничес-ких требований.
	Обязательно при выполнении.
	Обязательно при выполнении.
	Обязательно при выполнении.
	Обязательно при выполнении.
	5

	5.
	Полнота библиографии, качество использования источников.
	Использование энциклопедий, справочников, научных статей, посещение музеев, выставочных салонов (не менее 5 источников).
	Использова-ние книг, статей из журналов декоративно-прикладного характера (не менее 4-х источников).
	Использование книг, статей, популярных журналов (не менее 3-х источников).
	Использование литературы не соответствующей теме и объекту проектирования.
	5

	6.
	Глубина и объем знаний по предмету, межпредметная связь, качество оформления.
	Связь не менее с 4-мя предметами; объем доклада на 3-х листах; оформлено качественно и творчески.
	Связь с 3-мя предметами; объем доклада на двух листах.
	Связь не менее с 2-мя предметами; объем доклада на 1,5 листах; оформление небрежное.
	Нет связи с другими предметами; оформление небрежно и имеет незаконченный вид.
	5

	7.
	Самостоятельнос-ть выполнения  этапов проектирования.
	Высокая.
	Средняя.
	Низкая.
	Ученик самостоятельно не справился с работой.
	5

	Сумма
	35

	Оценка за проект
	5


4. Заключение
Человек, где бы он ни находился, всегда украшал и украшает среду, в которой он живёт, работает и отдыхает.
Вышивка изонитью – давний, любимый рукодельницами, не забытый и постепенно восстанавливающий вид декоративно – прикладного искусства.
Проект получился интересным. При изготовлении панно «Прекрасное мгновение», я получила не только знания и умения, но и душевное тепло от своего творчества. Я смогла сделать интересную, оригинальную и красивую работу, которая дополнит интерьер жилого дома.

Я думаю, что убедила Вас в том, что вышивка изонитью хоть и кропотливая, но очень интересная работа. Техника выполнения очень проста и не требует больших навыков, поэтому вышивать изонитью сможет каждый человек. С помощью вышитого панно можно украсить свою квартиру.
Вышивка – увлекательный, творческий труд, приносящий радость, заполняющий досуг, вводящий в мир прекрасного, а кому – то и помогающий в выборе будущей профессии: вышивальщицы, модельера, конструктора, художника модельера.
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